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CENTRARE IL P. TUTTO SUL TETTO

CENTRE THE UNIVERSAL BAR
CARRIER ON THE ROOF

CENTRAR EL PORTAEQUIPAJES
SOBRE EL TECHO

LASTENTRÅGER AUF DEM DACH
ZENTRIEREN

CENTRER LE TOIT AVEC LE 
PORTE-TOUT

PLAATS DE UNIVERSELE DRAGER
IN HET MIDDEN VAN HET DAK

HELYEZZE KÖZÉPRE A RUDAKAT

WYSRODKOWAC BAGAZNIK NA DACHU

CENTRIRATI PRTLJAŽNIK NA STREHO

70 Cm.

AVVITARE 
TO SCREW

APRETAR
FESTSCHRAUBEN

VISSER 
VASTSCHROEVEN

MEGHÚZNI
WKRECIC 

PRIVITI
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LASTENTRÄGER

-Fahren sie nach Befestigung des Lastenträgers einige Kilometer und überprüfen Sie dann nochmals die sichere Befestigung von allen Schrauben .

ACTHUNG: Max. Ladegewicht 75 Kg. gleichmässig auf beiden Barren verteilt. In der Gebrauchsanweisung des Fabrikanten die Höchstbelastbarkeit lhres Wagens nachschlagen.

besonders in Kurven ,
Lastenträger

UPUTE ZA UPTREBU UNIVERZALNIH NOSACA ODGOVARAJU NORMAMA DIN 75302 I OZNACENE SU MARKOM GS.

- Par kilometra nakon montaze nosaca provjeriti pricvrscenost svih vijaka.
- Potrebno je povremeno, ovisno o tipu ceste, prekontrolirati pricvrscenost svih vijaka.
- Paznja: stabilnost automobila s montiranim nosacima moze biti ugrozena na cesti , u zavojima, pri kocenju ili pri udarima vjetra. Preporuca se voznja i

sketanje pri umjerenim brzinama te izbjegavanje naglih ubranja ili kocenja.
- VAZNO: Mksimalna tezina 75 Kgna oba nosaca.
- PAZNJA: U knjizici auta prekontrolirajte njegov maksimalan kapacitet

DODATKOWA INSTRUKACJA MONTA¨U BAGA¨NIKA:

1. Po zakońezeniu montaźu i po przejechaniu paru nastu kilometrów sprawdzié mocowanie śrub.
2. Konieczne jest od ezasu do czasu sprawdzenie wszystkich śrub.
- Uwaga: stabilnośé pojazdu z zamontowanym bagaźnikiem zmienia sie, dlatego naleźy uwaźać na zakrętach, podezas harnowania i podezas silnych podmuchów wiatru.   

Zaloca się stosowanie umiarkowanych prędkości, ostroznośé na zakrętach oraz ynikanie gwaltownych przyśpieszeń i harnowań.
- Dla oszezędnosci benzyny i bezpieczeństwa zaleca się zdięcie bagaźnika w przypadku nie uźywánia.        
- Uwaga: Maksymalne obciąźenie 75 kg rozlozone proporcjonalníe.
- Uwaga: Sprawdzié w instrukcji obslugi waszego samochodu, maksymalne obciąźenie dopuszczalne dla konstrukcji waszego pojazdu.

PL

NAVODILA ZA UPORABO PRTLJAŽNIKA ODGOVARJAJO NORMAM DIN 75302 OZNAČENIH Z ZNAKOM GS

- Po prevoženih nekaj kilometrih z montiranim prtljažnikom obvezno preveriti čvrstost vseh v ijakov.
- Potrebno je preveriti čvrstost vseh vijakov tudi po vožnji na razlicnih cestišćih.
- POZOR: stabilnost avtomobila z montiranim prtljažnikom je lahko spremenjena na cesti v ovinkih, pri zaviranju ter pri vetru.
- POMEMBNO: maksimalna n osilnost prtjažnika 75 kg.
- POZOR: preveriti nosilnost strehe predvideno s strani proizvajalca avtomobila.
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